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Analizador de cloro libre y total

ChloroSense ®

El revolucionario ChioroSense® de Palintest es un sistema de
sensor Unico MUY PRECISO desarrollado expresaments para
! realizar analisis “# 540" del cloro libre v total,

- Mo requisre reactivos

- Portstil & impermeshie para trabaip en flemperis

- lertwrs hasts valores de 100 e

- Electrogo pateritso

- LS parg camexidn & ardanador

- Ranga de medida ge CF e i tolad 0.02-10 mad y 3.05-100 mgA

Los sensores electroquimicos patentados son empagquetados
individualmente v sellados para evitar su contaminacion. Las
lecturas son registradas junto con la temperatura de la muestra de agua para uno descarga posterior en el ordenadar,

ChloroSense® muestra los datos de cloro libre v total de
forma simultanea y exacta en un tiempo en tormo a los 55 seq. con independencia de la experiencia técnica del
operadaor,

Desde que el Dr. Palin desarrollara para Palintest el método estandar DPD no se habia conseguido una lectura mas
rapida v exacta del cloro libre v total hasta la aparicion de ChloroSense®

Analizador de dioxido de cloro

ChlordioXense €

El Chlordio¥ense®es un equipo desarrollado para la medician de didxido de cloro
gue emplea una tecnologia similar al ChloroSense® | Es un instrumento de
precisidn que ofrece un método de analisis libre de reactivas, sencillo, rapido y
fiable.

El rango de medicidn del ChlordioXense®es de 0,02 a2 50 mgCl ¥ es capaz de
realizar los analisis en menos de un minuto,

alizador S41100% emplea el método voltamétrica para el andlisis de B
mo mediante un sistema de electrodos desechables y patentados que 8
excelents precision y resolucidn, '

e[y leto de analisis consta de dos fases. En la primera fase s2 afiade un

o buffer en el recipiente v s inserta el electrodo v en la sequnda, se
escaneado en el S41100%,

' Bs un equipo de extremada sencillez de uso que permite realizar los
aproximadamente 1 minuto expresando 1o resultados en pg/l

-'- s datos en su memoria interna para una posterior descarga de

3 fravés de su conector USE a prueba de agua.




Fotometros multi-paramétricos

Palintest dispone de una amplia gama de fotometros digitales que ofrecen un gran valor instrumental para el analisis de
una extensa variedad de test,

Los fotdmetros evallan el color generado tras la adiccion de los reactivos adecuados v muestran las lecturas expresadas
en concentraciones en la pantalla LCD,

Todos los fotdmetros incluyen todas las pruebas de las que Palintest dispone, mas de 50, Son equipos portatiles y
robustos gue gracias a su proteccion IP67 son capaces de hasta flotar en el agua,

Asimismo, los equipos disponen de un porta celdas adaptable que se ajusta de manera automatica a las dimensiones de
la celda.

Los equipos son suministrados en un maletin robusto disefiado para almacenar el instrumento, los reactivos v los
SCCes0rios,

Fotometra 7100 Fotometrao 7500

Tiene una capacidad de registro
de hasta 500 resultados.
Dispone de puerto USE para
descargar los datos via PC.

Fotometro 8000

Dispone de pantalla tactil v de un novedoso sistema de recanocimiento
autamatico de celdas, de manera que el equipo se encarga de seleccionar la
= longitud de onda vy el tipo de analisis a realizar,

Asimistmo, tambien dispone de un sisterna de alta eficacia en el enfogue de Iuz a
traves de las celdas, de manera que la intensidad de luz es hasta 10 veces
mayor que en instrurmentos convencionales, La optica que emplea permite domi-
nar el efecto del desvio de la luz de manera gue el equipo es empleado con la
mayor precisidn,

La dptica emplea el sistema de Compensacion Dinamica del Nivel de Luz Activa
gue elimina la deriva v asegura precision en las medidas inmediataments sin
necesidad de periodos de calentamiento previo,

Tiene una capacidad de registro de hasta 1.000 resultados, Dispone de puerto
USE para descargar los datos via PC.

El equipo permite gque los datos registrados puedan ser trazados con el ndmera
de muestras, fecha v hora v, ademas, dispone de un siste ma de seguridad que
impide modificaciones accidentales o no autorizadas,
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