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que permite reducir cloraminas,
desinfectar y ahorrar agua
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1. Introduccion
a luz ultravioleta, UV, es
I un reconocido método para
el tratamiento del agua de
piscinas cubiertas. Esta tecnologia
se ha convertido, en poco tiempo,
en la téenica preferida para el tra-
tamiento del agua de balnearios ur-
banos y en grandes piscinas olim-
picas. La luz ultravioleta de media
presion no sélo destruye las clora-
minas, subproductos indeseables
del tratamiento con cloro, sino que
es también en si un desinfectante
muy eficaz, por lo cual la dosifica-
cién de cloro en las piscinas puede
reducirse dristicamente (habitual-
mente a la cantidad minima legis-
lada). No existe, pricticamente,
ninglin microorganismo que sea in-
mune a la luz ultravioleta, incluso
los patégenos resistentes al cloro,
como Crypiosporidinm y Giardia,
pueden ser eliminados con luz UV,
Otra ventaja importante del empleo
de tecnologia ultravioleta es que re-
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duce significativamente la necesi-
dad de realizar diluciones costosas
y de hacer recircular el agua para
limpiar los filtros, permitiendo a las
empresas gestoras de piscinas aho-
rrar cientos de euros mensuales.
Aunque con la luz ultravioleta
se reduce enormemente la cantidad
de cloro que se necesita, todavia es
necesario agregar una pequeiia can-
tidad para lograr una desinfeccién
residual. Esta pequeiia cantidad de
cloro libre reacciona con el sudor o
con la orina en el agua de la piscina
formando cloraminas. En especial,
las tricloraminas son fuertemente
irritantes, ocasionando molestias
en los ojos y en las vias respirato-
rias, y el desagradable ‘olor a cloro’
gue suele caracterizar las piscinas
cubiertas. Ademds, las clorami-
nas son corrosivas, y con el tiempo
pueden daiiar edificios y estructu-
ras de las piscinas, particularmente
los conductos de aire. Por lo tanto,
cualguier sistema de tratamiento del

agua que reduzca la dependencia del
cloro es muy bienvenido.

2. Cémo funciona
la luz ultravioleta

Los sistemas ultravioleta incor-
poran una limpara UV situada en
el interior de una camisa protectora
de cuarzo que es a su vez dispuesta
en una cdmara cilindrica de acero
inoxidable. El agua que se va a tra-
tar entra por un extremo, y pasa a lo
largo de toda la cdmara, para luego
salir por el otro extremo, recibiendo
en el camino una dosis de energia ul-
travioleta.

Frincipalmente existen dos tipos
de tecnologia ultravioleta en base al
tipo de ldmpara UV que se emplea:
limparas de baja presién o de me-
dia presion. Las ldmparas de baja
presidn producen luz ultravioleta
monocromdtica (en una sola longi-
tud de onda, de 254 nm), en tanto las
limparas de media presién producen
luz ultravioleta policromdtica (emi-
tiendo luz en continuo desde 185 a
400 nm).

2.1. Destruccion

de cloraminas
Las cloraminas estdn formadas

de cloro (Cl), nitrégeno (N) e hidrd-

geno (H) en diferentes cantidades.

Pueden llevar uno, dos o tres dtomos

de Cl, conociéndose como mono-

cloraminas, dicloraminas o triclora-

minas respectivamente, La luz ultra-

violeta destruye estos compuestos

en un proceso doble:

= La luz ultravioleta de elevada
energia rompe los enlaces CI-N
(o Cl-H) de las cloraminas (pro-
ceso que se conoce como fotdli-
sis),

= Laenergia ultravioleta de onda
corta (menos de 230 nm) rom-
pe los enlaces del agua, creando
radicales OH- (hidroxilo). Los
radicales hidroxilo que se produ-
cen son en si unos potentes oxi-
dantes que atacan las cloraminas
del agua (proceso que se llama
foto-oxidacidn). Investigaciones
realizadas por la Society of Soft
Drink Technologists de EEUU



